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Kit de Arcos Intraorais para Autoligado

O Kit de arcos & composto por uma sugestdo de sequéncia pré-definida para troca de
arcos intraorais durante o tratamento ortoddntico com a técnica de Braquetes
Autoligados.

Os Arcos Intraorais s@o associados aos braquetes promovendo assim as forgas clinicas
de movimentagdo em fungdo do desalinhamento dentdrio.

Devido ao Bréquete Autoligado dispensar o uso de ligadura eléstica, e visando a
eficiéncia do tratamento, foi definida uma sequéncia de arcos com forgas mais leves
onde o atrito é reduzido, para que haja uma movimentagdo segura, sem impor esforgos
excessivos.

Os Arcos Intraorais séo fios pré-contornados de uso odontolégico, destinados a transmitir
forgas clinicas geradas pela interagdo entre o arco e os brdquetes, promovendo a
movimentagdo de elementos dentdrios.

Indicagéo de uso:

Quando resfriados os arcos se tornam maledveis, facilitando a instalagéo em
desalinhamentos severos, a elevagdo a temperatura de ativagdo faz com que o arco
tenda a voltar a sua conformagdo original, proporcionando:

® Platd de descarregamento constante, garantindo a produgdo de forgas uniformes
por maiores intervalos de tempo.
® liberagdo de forgas leves e uniformes durante o tratamento.

® Maior resisténcia & deformagdo permanente.



http://www.morelli.com.br
mailto:sac@morelli.com.br

Kit de Arcos Intraorais para Autoligado c E 2797 :)(MOREI,I,I

Tais caracteristicas permitem um planejamento do tratamento mais consistente, devido Capa da embalagem

a maior estabilidade em relagdo a forga X deformagéo.
KIT DE ARCOS INTRAORAIS

Descri¢do das situagdes clinicas de aplicagéo mais comuns: PARA AUTOLIGADOS %
;
a) Classificagdo de Angle:

® Classel
® Classelll
® Classellll

b) Problemas nos dentes e 0ssos:

® Apinhamento;

® Diastema;

HAEEERENERNENI,

® Mordida aberta;

® Mordida cruzada anterior;

® Mordida cruzada posterior; Os arcos e as sugestdes de uso apresentadas ndo dispensam a avaliagdo criteriosa do
®  Mordida profunda; profissional qualificado, para adequar o tratamento ao diagndstico e & resposta bioldgica

® Prognatismo; de cada paciente.

® Retrognatismo. Caso haja necessidade de utilizar mais arcos do que o sugerido, os profissionais podem

Visdo interna da embalagem adquirir os mesmos arcos que ja sdo comercializados pela Morelli.
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F, a
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Legenda: X deflexdo, em mm; Y forga, em Newtons; os resultados séo medidos no platd de deflexdo
(curva inferior).

1 Newton =102 gf

Taxa da forga de deflexdo F A

N/mm

Perfil Dimensodes

Diagonal Minima 0,5mm

@ .010" - 0,25mm - 0,19 0,36 | 0,37 | 0,38

O @ .012" - 0,30mm - 0,28 |048 | 048 | 0,54
@ .014" - 0,35mMm - 0,57 0,72 | 0,72 | 0,76

@ .016" - 0,40mm - 0,92 1,08 | 110 1,34

|:| .016” x .016” - 0,40 x 0,40mm 0,513mm 1,75 1,78 | 1,99 | 2,38
.016" x .022" - 0,40 x 0,55mMm 0,617mm 1,98 210 | 217 | 242

|:| .017" x.025" - 0,43 x 0,63mMm 0,693mm 2,60 272 | 293 | 3,76
.021"x.025" - 0,53 x 0,63mMm 0,754mm 395 |428 | 531 | 647

Propriedades Mecdanicas - Tipo 1

Abaixo estéio informadas as caracteristicas mecdnicas para os Arcos “Tipo 1" (conforme
EN ISO 15841), distribuidos por dimenséo, propriedades tipicas e especificas.

Resisténcia & tragdo
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Propriedades Tipicas

Arcos CrNi

Arcos CrNi

Arcos TMA®

Seccdo Circular Secc¢do Retangular

2000 MPa + 10%

2100 MPa + 10%

1250 MPa + 15%

Moédulo de Elasticidade

185 GPa + 10%

170 GPa + 10%

105 GPa + 10%

Resisténcia a deformagdo a
0,2%

1800 MPa + 10%

1600 MPa + 10%

1000 MPa + 10%

Alongamento apds fratura

2,0% & 2,6%

21% & 27%

3,3% & 3,9%

Perfil Dimensodes

.017"x.025" - 0,43 x
0,63mm

Taxa da forga de deflexdo F A

N/mm

29 ordem - (oclusal-
cervical)

TMA®

Diagonal

0,693mm 15,63

Forca de flexdo

[Fs(o0,1)]
N

29 ordem - (oclusal-
cervical)

TMA®

12,97

Perfil Dimensodes

.019” x.025" - 0,48 x
0,63mm

Taxa da forga de deflexdo F A

N/mm

29 ordem - (oclusal-
cervical)

Diagonal
Morest CrNi

0,724mm 32,10

Forca de flexdo

[Fs(o0,1)]
N

29 ordem - (oclusal-
cervical)

Morest CrNi

26,40

Contraindicagodes:
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A Morelli fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. E de inteira responsabilidade
do ortodontista identificar condigées que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais
como:

® Pacientes com deficiéncia na higiene bucal;

® Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento;

® Pacientes com ambiente bucal propicio a desmineralizagdo do esmalte dentdrio;
® Alergia a qualquer um dos materiais do aparelho ortodéntico;

® Doengas ou outras condigbes pré-existentes que possam dificultar o tratamento
ortodéntico;

® Reabsorgdo radicular;
® Reabsorcdo 6ssea existente;
® Descalcificagdo existente no esmalte dentdrio;
® Uso em ambiente de Ressondncia Magnética.
Efeitos colaterais:
E da inteira responsabilidade do ortodontista identificar qualquer possibilidade de risco de

dano efou contraindicagdo que possa surgir durante o tratamento, comunicar co
paciente a possiblidade de qualquer efeito colateral ndo desejado.

Durante o tratamento, efeitos colaterais ndo desejados podem incluir:

® Danos na mucosa oral e lingua;
® Dificuldade ao falar ou mastigar;
® Descoloragdo de dentes;

® Descalcificagdo;

® Reabsor¢do radicular;

® Complicagées periodontais;

® Reacgdes alérgicas;

® Dificuldades na manutengdo da higiene oral;
® Dor;

® Desconforto;

® Sensibilidade.

Validade:

120 meses.

Adverténcias:

Aquecer o arco acima de 200°C pode induzir fratura.

Esforgos excessivos e dobras acentuadas podem fraturar o arco.

a exposicdo frequente a substéincias com flior pode causar a fragilizagéo do arco.

Pra corte distal no ambiente bucal, assegure-se que o alicate retenha a ponta do arco.

Este produto ndo deve ser utilizado em ambiente de Ressonéincia Magnética, pois pode
ocasionar interferéncias nas imagens durante o exame. Cabe ao profissional de
ortodontia advertir o paciente sobre esta contraindicagdo e providenciar a remogdo do
aparelho caso necessdrio.

Este produto contém Niquel e Cromo. Uma pequena porcentagem da populagdo
? é alérgica a estes metais. Caso ocorram reagdes alérgicas, oriente o paciente a

procurar um médico.

Produto ndo reutilizével, pois o seu reuso pode causar infecg@o cruzada e perda
de propriedades mecdnicas devido ao desgaste natural.

O produto é fornecido na condigdo ndo esterilizado, contudo possui biocompatibilidade
comprovada ndo sendo necessdrias medidas de limpeza, desinfecgdo ou esterilizagdo,
desde que a embalagem ndo tenha sido violada. Caso o produto, antes do uso, entre em
contato com superficies ou substéincias diferentes do propdsito de uso, recomenda-se
descartar o mesmo. O produto ndo deve ser reutilizado ou reprocessado.

Néo utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a
minimizar possiveis perigos relacionados & transmissdo de microrganismos ou a possivel
falsificagéo de produtos.

Cabe ao profissional qualificado orientar seus pacientes do risco de aspiragdo e
deglutigo na hipétese de quebra/desprendimento das pegas, ndo deve subestimar as
possiveis complicagdes imediatas ou tardias decorrentes desse tipo de acidente e
precisa informar adequadamente o paciente efou seus responsdveis legais sobre os
riscos inerentes ao acontecimento e quais as condutas a serem tomadas.
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Produto para aplicagéo exclusiva por profissional qualificado em ortodontia, o uso por

pessoas sem conhecimento técnico necessdrio poderd ocasionar movimentagdo
dentdria indesejada, perda 6sseaq, perda do elemento dentdrio, fenestragdo, recessdo
gengival ou deiscéncia de raiz.

Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienizagdo
bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana e tartaro ou ainda doengas
como inflamagdo gengival (gengivite), periodontite ou até mesmo endocardite.

Considerando que o produto & utilizado em contato com mucosa e fluidos corporais,
recomenda-se ao profissional aplicar as boas préticas clinicas para o descarte de
produtos médicos conforme normas sanitdrias vigentes.

ATENCAO:
A Morelli ndo se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicagdo do produto sem
as devidas precaugdes ou inobservancia das adverténcias.

Codigos:

C = Circular
Q = Quadrado
R = Retangular
' Organismo Certificador

Caodigo Quantidade CE Org’

50.14.901 20 UN. CE 2797

Revis@o Data Alteragdes
0 12/2019 Elaboragdo e disponibilizagdo no portal Morelli.

1 09/2021 Atualizagé@o da mdéscara, adverténcias e ajuste de idiomas.




